
1.0 Lasergravur und Siebdruck

LOGOS FÜR LASERGRAVUR UND SIEBDRUCK

Dateiformat: .eps, .ai, .pdf

Farbigkeit: 1c (bei Lasergravur) / max. 4c (bei 
Siebdruck)

Farbdefinition (Siebdruck): Pantone, RAL, HKS

Bitte beachten: Die Logodatei darf keine 
Pixeldaten enthalten. Linien unter 0,1 mm 
Konturstärke sind produktionsbedingt nicht 
umsetzbar.

1.1 

SCHRIFTEN ALS VEKTORDATEI FÜR 
LASERGRAVUR UND SIEBDRUCK:

Dateiformat: .eps, .ai, .pdf

Farbigkeit: 1c (bei Lasergravur) / max. 4c (bei 
Siebdruck)

Farbdefinition (Siebdruck): Pantone, RAL, HKS

Bitte beachten: Die Logodatei darf keine 
Pixeldaten enthalten.

1.3

SCHRIFTEN ALS TEXTENTWURF FÜR 
LASERGRAVUR UND SIEBDRUCK

Farbigkeit: 1c (bei Lasergravur) / max. 4c (bei 
Siebdruck)

Farbdefinition (Siebdruck): Pantone, RAL, HKS

Bitte beachten: Bitte fügen Sie Ihrem Textentwurf 
die genutze Schriftart als Datei hinzu (.ttf, .otf)

1.4

LOGOS FÜR GESTALTUNGSVORLAGEN:

Dateiformat: .ai, .eps, .jpg, .tiff

Farbigkeit: CMYK 

Auflösung bei Pixeldaten (.jpg, .tiff): mind. 300 
DPI in Originalgröße

Bitte beachten Sie: Wir empfehlen, Ihr Logo in 
einem vektorbasierten Dateiformat ohne Integration 
zusätzlicher Pixeldaten (.ai, .eps, .pdf) anzuliefern. 
Nur so kann die beste Druckqualität / Schärfe für 
Ihr Logo gewährleistet werden (1.200 DPI). Sollte 
eine Produktion mit Pixeldaten (.jpg, .tiff) nötig 
sein, so ist die Druckqualität / Schärfe etwas 
niedriger (300 DPI).

2.0 �Gestaltungsvorlagen 
für Verpackungen im 
Digitaldruck

2.1 

Druck- und Gravur-Spezifikationen

1.2 SERVICE ZUR DATENAUFBEREITUNG 

Sollten Ihnen lediglich Pixeldaten zur Produktion 
vorliegen, so wandeln wir Ihnen diese gerne 
in – für die Produktion nutzbare – Vektordaten 
um. Liefern Sie uns in diesem Fall bitte ein .jpg 
oder .tiff des Logos in der größtmöglichen 
Auflösung. Bitte beachten Sie, dass eine ggf. 
vorhandene Mehrfarbigkeit bei Lasergravuren nicht 
berücksichtigt werden kann. Sie erhalten eine 
Information zum Umfang der Datenaufbereitung. 
Die Kosten werden Ihnen in Rechnung gestellt. 

SERVICE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Sollten Ihnen lediglich Bildschirm-Logos o. Ä. 
vorliegen, so wandeln wir diese gerne für Sie in – 
für die Produktion nutzbare – Druckdaten um. Bitte 
beachten Sie, dass dabei ggf. Farbunterschiede 
auftreten können. Sie erhalten eine Information zum 
Umfang der Datenaufbereitung. Die Kosten werden 
Ihnen in Rechnung gestellt.

2.2 



5.0 �Individuelle Druckvorlage für 
Verpackungen im Offsetdruck

4.0 �Individuelle Druckvorlage für 
Verpackungen im Digitaldruck

4.1 DRUCKVORLAGEN FÜR DIGITALDRUCK:

Dateiformat: PDF/X3

Farbigkeit: 4/4, CMYK 

Druckprofil: ISO Coated V2

Beschnittzugabe: 3 mm umlaufend

Bitte beachten Sie: Für den Digitaldruck werden 
keine Stanz- oder Falzkonturen benötigt, da im 
Gegensatz zur Offsetproduktion keine Füllhöhe 
und keine Produktschlitzungen vorhanden sind. 
Die Tools werden mittels Klebepunkten aufgebracht.

5.1 DRUCKVORLAGEN FÜR OFFSETDRUCK:

Dateiformat: PDF/X3

Farbigkeit: 4/4, CMYK 

Druckprofil: ISO Coated V2

Beschnittzugabe: 3 mm umlaufend

Bitte beachten Sie: In unseren Vorlagen / Cuttings 
zur Erstellung von individuellen Verpackungen im 
Offsetdruck, sind Stanz- und Falzkonturen enthalten. 
Diese sind bereits in entsprechenden Volltonfarben 
angelegt und überdrucken. Bitte verändern Sie 
diese Konturen nicht!

3.0 Domingsticker

DRUCKVORLAGE FÜR DOMINGSTICKER:

Dateiformat: PDF/X3

Farbigkeit: 4/0, CMYK 

Druckprofil: ISO Coated V2

Beschnittzugabe: 1 mm umlaufend

Auflösung: mind. 300 DPI, max. 1200 DPI

Bitte beachten Sie: Um die beste Druckqualität 
zu erzielen, sollten alle Bildelemente eine 
Auflösung von 1200 DPI aufweisen. Auch bei der 
Erstellung des PDF’s muss diese Auflösung dann 
berücksichtigt werden.

3.1 

Druck- und Gravur-Spezifikationen

6.0 �Weitere Informationen

Sollten Sie Rückfragen zu den Druck- und Gravur-
Spezifikationen haben, so können Sie sich per 
E-Mail oder Telefon an unseren Vertriebs-Service 
wenden.


